Detergente antiespumante caustico en polvo para
aguas duras

Descripcion
Breltak es un detergente cdustico en polvo y de baja espuma para suciedades dificiles,
adecuado para aguas duras.

Breltak puede usarse en un amplio rango de aplicaciones en la Industria Alimentaria y
de Bebidas incluyendo la Industria Vinicola.

Aplicaciones

e Breltak es un detergente cdustico en polvo muy activo con propiedades
antiespumantes y adecuado para aguas de dureza media a alta.

e Breltak es altamente efectivo para eliminar un amplio rango de suciedades
orgdnicas y prevenir la formacién deincrustaciones.

e Breltak puede usarse en un amplio rango de aplicaciones incluyendo CIP, lavado de
botellas, limpieza de barriles, limpieza de suelos, freidoras, concentradores y como
desengrasante de equipos nuevos.

e Breltak posee una elevada capacidad destartarizante que lo hace muy adecuado
para la limpieza de superficies de dep6sitos con elevada cantidad de tartratos.

Ventajas

e Proporciona unos resultados de limpieza eficaces a un coste 6ptimo.

e Posee un elevado nivel de causticidad para la eliminacién de las suciedades mas
dificiles.

e Propiedades humectantes y de baja espuma que incrementan la eficiencia de la
limpieza.

e Inhibe la formacién de incrustaciones y previene la obstrucciéon de las boquillas,

mejorando la eficiencia operacional y el rendimiento. La frecuencia, el tiempo y los
costes asociados al mantenimiento pueden reducirse.

Modo de Empleo

Breltak es generalmente usado al 1-4% p/p y temperatura ambiente - 80°C
dependiendo del tipo de suciedad y de la dureza del agua.

Breltak puede usarse a concentraciones mas altas para gran variedad de aplicaciones
(ej. al 10-15%, para la eliminacién de tartratos en la industria vinicola).

Todos los detergentes y desinfectantes deben aclararse abundantemente tras su uso
para eliminarlos de las superficies en contacto con alimentos y bebidas.




Breltak

Informacion Técnica

Aspecto: Polvo blanco
Densidad: 0,96 kg/I
pH (1% solucién a 20°C): 13
D.QO. 55g02/kg
Contenido en Nitrégeno (N): No
Contenido en Fésforo (P): 10 g/kg
Breltak [% w/w] - Conductividad especifica a 25°C

0,5 26

1 49

2 91

3 127

Estos valores son caracteristicos del producto y no deben ser tomados como especificaciones de Control de Calidad.

Precauciones en su manipulacion y almacenamiento

Almacenar en los sacos de origen cerrados, evitando humedad y temperaturas extremas. Informacién completa sobre
manipulacién y eliminacién del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Informacién Toxicoldgica, Telf. 915 620 420.

Compatibilidad del producto

Breltak aplicado a las concentraciones de uso y temperaturas recomendadas puede utilizarse con los materiales cominmente
presentes en la industria de procesado de alimentos. En caso de duda es aconsejable testar cada material por separado antes de
un uso prolongado.

Método de andlisis
Reactivos:

Acido clorhidrico o sulfarico 0,1
N Indicador de fenolftaleina

Procedimiento:
Anadir 2-3 gotas de solucién indicadora a 10 ml de la solucién a testar.
Valorar con el acido hasta desaparicion total del color.

Calculos:
% p/p Breltak = solucién gastada (ml) x 0,044
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